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Tudta, hogy ndlunk

hékamera
kolcsénzésére és
vdsdrldsdra is van
lehetéség?
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Ismerkedjiink meg a Fluke professzionalis sorozatu hékamerakkal

A Fluke Professional Series infravords kamerak,benne a Ti400, Ti 300 és Ti200 mags mindségi
szinvonalu képeket szolgaltatnak,amelyek tovabb javithatok olyan opciokkal, mint a 1ézer vezérlésii auto
fokusz és olyan jellemzokkel, amelyek lehetove teszik a lathatd fény és az infravoros képek keverését a
cél kornyezetének lokalizalasa céljabol.

A kamera test jellemzoi

A professzionalis sorozati kamerdk elég robusztus kiviteliiek ahhoz, hogy ellenalljanak a durva
kornyezeti hatdsoknak, és kialakitasukbol adéddan hosszu ideig kényelmesen kézben tarthatdk.
Nincsenek leng6 alkatrészek, melyek a vizsgalt berendezésbe szorulhatnanak. Az akkumulatoron egyetlen
gombnyomassal ellendrizhetd a hatralévo élettartam a kamera bekapcsoldsa nélkiil. A kamera opcionalis
lencsékkel is miikodtethetd (2x €s 4x telefotd €s nagy latoszogll), amelyek konnyen régzithetok €s nincs
sziikség az adott kamerahoz val¢ kalibralasukhoz.

A fokusz tarcsa kis 1épésekben bedllithatd a kép élesség bedllitasahoz, vagy a LaserSharp® Auto Focus
hasznalhato erdteljes fokuszalashoz

2. Erinté képerny6 és gombok

Az érint0 képernyovel hozzaférhetiink a meniih6z valamin t harom funkcié gombhoz ( F1,F2 és F3),négy
nyil gombhoz és két triggerhez, melyek kialakitasa biztositja az egykezes konnyti hasznalatot még
kesztylis kéz esetén is. A fekete trigger vezérli a LaserSharp® Auto Focus jellemz6t és a zold trigger a
képet fogja be.
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3. Menii funkciok

A menii funkcidk az F2 megnyomasaval, vagy a képernyd megérintésével allnak rendelkezésre.
Navigaljunk a meniin keresztiil az érint6 képernyd, vagy a 3 gomb ¢€s 4 nyil hasznalatdval. Az
alabbiakban taldlhatd néhany leggyakrabban hasznalt jellemzd az egyes szakaszokban.

*Mérés
Viltoztassuk meg a szintet és atfogast, allitsuk be a mérés markereket és allitsuk be az emisszids
tényezot.

*Kép
Végezziink bedllitasokat a kép megtekintéséhez kiilonbozo palattekkel keverjiik a lathatd képet és az

infra képet IR FUSION autoblend-el. Ezenkiviil riasztasokat vagy tdvolsag mérést és képerny6 opciokat
adhatunk hozza.

*Kamera

Kapcsoljuk be a video felvételt, vagy allitsuk a video kamerat auto elfogas mdodba. Ezenkiviil
beallithatjuk a LED fényt(zseblampa) be €s ki allapotba.

*Memoria

Nézziik meg ¢€s toroljik a nem kivant képeket.

*Beallitasok

-Datum és id6

Homérséklet és mértékegység (Fahrenheit vagy Celsius).

Vezeték nélkiili beallitasok

Képek tarolasi helye

F4jl formatum beallitasa (Hasznaljuk IS2 —t radiometrikus képekhez, amelyeket csak BMP Fluke
szoftverben tudunk megtekinteni: ez biztositja a legjobb mindségli nem radiometrikus képet s a
képernydn lathaté részleteket mutat; meg tudjuk valtoztatni a lathatd kép felbontést a image menu f4;l
format-ban.

*Szint és atfogas

A szint és atfogas vezérlése fontos, a részletesebb képhez vald hozzajutashoz. Az auto és kézi szint és
atfogas mod kozotti gyors valtdshoz nyomjuk meg €s tartsuk lenyomva az F1-et. Kézi modban hasznaljuk
a le és fel nyil gombokat a szint beallitashoz €s a jobb és bal nyil gombokat az 4tfogas bedllitashoz.
Nyomjuk meg F3-at a szint és atfogds auto visszaallitdshoz mialatt a finomhangolas kézi modban
maradunk.

11 jellemzo., amit Keresniink kell a hokamera szoftverjében

Robosztus asztali €s telefon szoftver fontos szempont az infravords vizsgalati munkafolyamatban. A
szoftver segit javitani és értelmezni a képeket, analizist ad hozz4 és professziondlis megjelenésti
jegyzokonyveket oszt meg mechanikus, villamos, elektronikus, épiilet diagnosztikai és egyéb teriileteket
atfogo alkalmazéasokban.
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